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Turmbau zu

Randersacker

Fiir ihr eigenes Projekt in den Weinbergen hat
Yvonne Hertel ihre Philosophie von individueller
Architektur umgesetzt. Ein Haus, das kompromisslos
genau auf ihre Wiinsche ausgelegt ist.

Von SANDRA HAUSLEIN

as Gebédude liegt an einem Hang, unter-

halb der Randersackerer Weinberge und

erstreckt sich tiber drei Geschosse. Das

Kellergeschoss verlduft auf der Siidseite
ebenerdig zur Strafie. Dort sind der Eingangsbereich,
Erschliefung der Obergeschosse, das Architekturbii-
ro sowie ein Technikraum untergebracht. Das Keller-
geschoss ist aufgrund der Hanglage massiv in Beton
ausgebildet, die Wohnebenen sind in Holzstinder-
bauweise errichtet. Eine grof3e, aufgestinderte Veran-
daziert die komplette Stid- und Westfassade und bildet
die Erweiterung der nordseitigen Freifldche des Erdge-
schosses. Eine holzerne Pergola soll kiinftig als Rank-
geriist dienen und begriint einen nattirlichen Sonnen-
schutz bieten. Ein Pultdach vermeidet Dachschrigen
im Obergeschoss. Ein grofiziigiger Luftraum erstreckt
sich im Wohnbereich iiber zwei Geschosse und ver-
leiht dem Innenraum einen offenen Charakter. Jedes
der drei Geschosse beinhaltet einen eignen Funktions-
bereich. Vom Biiro im Kellergeschoss aus werden die
Bereiche mit jeder Ebene privater. So sind im Erdge-
schoss Kiiche und Wohnbereich angeordnet; im Ober-
geschoss gibt es einen Schlafraum auf der Galerieebe-
ne sowie ein Badezimmer.

Um an den richtigen Stellen zu sparen, empfiehlt
Yvonne Hertel, den Entwurf an sich kostengiinstig
zu planen. Sind ndmlich das Gebdudevolumen
sowie die Raumaufteilung richtig geplant, miissen
Bauherren trotz begrenzten Budgets nicht auf
eine hochwertige Gebdudehiille und qualitativ
hochwertige Materialien verzichten. Dabei spielen
allerdings auch die individuelle Lebenssituation und
Bediirfnisse der Bauherren eine entscheidende Rolle.
Da Yvonne Hertel das Gebaude ausschlielich fiir sich
und ihren Lebensgefdhrten plante, verzichtetet sie
weitestgehend auf geschlossene Riume und reduzierte
so den Innenwandanteil auf ein Minimum. Auch der
Gebéudekubus ist auf eine kostengiinstige Bauweise
ausgelegt. Das Kellergeschoss sollte moglichst
kompakt werden, da die Ausbildung in Beton teuer ist.

Jedes der drei Geschosse hat
eigene Funktionen. Vom Biiro
im Kellergeschoss aus
werden die Bereiche mit
jeder Ebene privater.
FOTOS: THOMAS DREXEL
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So ergab sich ein nahezu quadratischer Grundriss, der
fiir Erd- und Obergeschoss tibernommen wurde. So er-
hilt das Gebiude eine geradlinige Form ohne Uber-
stande, Ecken und Kanten. Die wiirfelformige Kubatur
des Erd- und Obergeschosses bietet ein ideales Ober-
flaiche-zu-Volumen-Verhiltnis (A/V-Verhdltnis), was
wiederum die Energiekosten senkt. ,Wir haben sehr
niedrige Nebenkosten. Von Mirz bis Oktober heizen
wir tiberhaupt nicht und fiir Warmwasser sorgt eine
Solaranlage. Das Haus hat nahezu KfW-55-Standard*,
erklart Hertel. Dafiir sorgt vor allem das ausgekliigel-
te Heizsystem. Im Erdgeschoss steht ein Grundofen.
Dabei handelt es sich um einen Wérmespeicherofen
aus mineralischen Speichermaterialien, typisch sind
Schamottesteine in Verbindung mit Lehm. ,Bei uns
handelt es sich zusdtzlich um einen wassergefiihrten
Ofen. Integrierte Leitungen fiihren erwdrmtes Wasser
in einen Pufferspeicher in den Keller. Von dort wird die
Fufibodenheizung im Bad des Obergeschosses sowie
das komplette Kellergeschoss geheizt“, sagt Hertel. Die
Strahlungswirme, die der Ofen fiir den Wohn- und
Schlatbereich abgibt, ist angenehm und sorgt fiir ein
gesundes Raumklima. Trotz geringer Baukosten legte
die Architektin Wert auf eine 6kologische Bauweise
und die Verwendung natiirlicher Materialien.

So ist das Gebaude mit Holzfaserddmmplatten ge-
ddmmt sowie mit einem Holzdielenboden (Larche, ge-
6lt) und Holz-Alufenstern ausgestattet. Auflerdem hat
Yvonne Hertel auf Estrich verzichtet, was die Bauzeit
immens verkiirzt, da Trocknungszeiten wegfallen. Der
Fufbodenaufbau besteht aus einem Faserdimmstoff
und einer Holzunterkonstruktion, auf der der Boden-
belag aufliegt. Im Obergeschoss tiberzeugt eine noch
einfachere Losung: Die Schlafgalerie wurde mit gar kei-
nem Fuflbodenaufbau ausgestattet. Auch hier stand
die kostengiinstige Bauweise im Fokus. Auf der Holz-
balkenkonstruktion liegen Birke-Multiplexplatten
auf. Diese wurden gedlt und dienen seither als Fuf$bo-
denbelag. Trotz des groben Rohbaumaterials herrscht
im Obergeschoss eine warme Atmosphére. Eine Tritt-
schallddmmung féllt dem spartanischen Deckenauf-
bau zum Opfer. Zwar ist diese Konstruktion fiir eine
mehrkopfige Familie oder gar ein Mehrgenerationen-
haus nicht geeignet, aber auch hier hatte die Architek-
tin ganz bewusst ausschliefllich die Bediirfnisse und
Anforderungen der zukiinftigen Bewohner im Auge.
So konnte sie das Optimum an Qualitdt und Kostener-
sparnis aus dem Entwurf herausholen. Die Holzfassa-
de sowie das Balkontragwerk bestehen aus unbehan-
deltem Holz.

Auch die Innentreppe
entwarf die Bauherrin
selbst.

Trotz geringer Baukosten legte die
Architektin Wert auf eine 6kologische
Bauweise und die Verwendung
natirlicher Materialien.
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Bautafel

Bauvorhaben:

Neubau EFH in Randersacker
Architektin: Yvonne Hertel
Architekturbiiro Planbasis, Randersacker
Bauweise: Keller massiv, EG und 0G
Holzstdnderbauweise, Holzfaserddammung
Technik: Grundofen (Holzbefeuerung),
Solarthermie zur Warmwasser- und
Heizungsunterstiitzung

Wohnfldche: 142 gm
Grundstiicksflache: 1536 gm

Bauzeit: Fiinf Monate

Kosten: 215000 Euro

(Bauwerkskosten + technische
Ausstattung)

Die Fotos zu Haus Hertel sind

dem neuen Buch von

Thomas Drexel entnommen:

Low Budget — Moderne Einfamilienhduser
unter 250000 Euro.

Verlag: DVA Architektur

ISBN: 978-3-421-03964-4

Siiden

e

Westen

Osten
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Im Erdgeschoss steht ein
Grundofen. Es ist ein
Warmespeicherofen aus

mineralischen
Speichermaterialien.

Das heif3t, das Holz verwittert mit der Zeit und erhalt
eine graue Patina. Bis alle Bauteile die gleiche Farbnu-
ance erreicht haben, kénnen mehrere Jahre vergehen.
Sonne, Regen und Wind sorgen fiir diese unregelma-
fige Verwitterung. ,Holzhausbesitzer haben die ersten
fiinf Jahre das hasslichste Haus im Strafdenzug, aber ab
dann fiir immer das schonste“, schmunzelt die Ar-
chitektin. Ein grofRer Vorteil ist, dass die Holzbauteile
mit keinerlei Chemikalien oder natiirlichen Materi-
alien behandelt werden miissen. Auch das spart Geld,
Zeit und manchmal Nerven. Neben den planerischen
Grundprinzipien haben immer wieder kleine Details
dafiir gesorgt, dass die Bauwerkskosten moglichst tiber-
schaubar blieben. Beispielsweise verzichtete die Archi-
tektin auf eine Verschalung der Dachuntersicht im
Freien. Gleichzeitig entstand so ein konstruktives Ge-
staltungsmerkmal: Die rote Untersicht der Ziegel bil-
det einen spannenden Kontrast zur Holzverkleidung.
Die Ziegel sind mit Sturmklammern gesichert. Bei den
Fensterflichen achtete Yvonne Hertel auf ein optima-
les Verhiltnis von festverglasten Elementen und o6ffen-
baren Fliigeln. Im Erdgeschoss gibt es pro Fassadensei-

te je nur einen Offnungsfliigel.

Das Holz verwittert Aut teure Schiebeelemente ver-

zichtete die Architektin kom-

mlt der Zelt Und plett. Die grofien festverglasten
erha|t eine graue Patina_ Fensterelemente sind deut-

lich giinstiger und sorgen den-
noch fiir lichtdurchflutete Innenrdume. Auch die In-
nentreppe entwarf die Bauherrin selbst. Dabei stand
ebenfalls eine einfache, kostengiinstige Konstrukti-
on im Fokus. So wégte die Bauherrin und Architektin
immer wieder ab, welche Bediirfnisse und Anforde-
rungen miissen erfiillt werden, wo sind Qualitdt und
teurere Materialien gerechtfertigt und wichtig und an
welchen Stellen im Entwurf kann das dafiir benotigte
Budget eingespart werden. So entwatf sie ein Haus, das
kompromisslos genau auf ihre Wiinsche ausgelegt ist.
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CARBON FASSADENDAMMUNG

Die Kompetenz fir [JEz=s

Untergeschoss Fassaden- und
Innenraumgestaltung

o

WC Technik

Am Kirschberg 18
97218 Gerbrunn
O Tel. 0931-705780
- Fax 0931-7057820

GmbH j-wolf.gmbh@t-online.de

Malerfachbetrieb

Warm. Schon. Elefantenstark.

Geréte

Spengler-Meisterbetrieb
M. Bott - 97291 Thiingersheim - Am Fahrweg 4
Tel.: 09364/6120 - www.bott-spenglerei.de

Martin Weber

Haustechnik |
Elektro- & Sanitar Meisterbetrieb \

Elektro Heizung Sanitar Solar Photovoltaik
97072 Wiirzburg, Geibelstr. 1, Tel. 0931/784 0947

Die Wérme, die der Ofen fiir den Wohn- und Schiafbereich abgibt, W E RT E

sorgt fiir ein gesundes Raumklima. pragen lebensraume

Wir lieferten
Fenster und Haustiire

4l
EKRINES

fenster | tiren | wintergarten Industriestr. 6 - 97522 Sand a. Main

Telefon 09524 83380
www.krines-online.de
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